RETAIL WEIGHING SOLUTION™

Hochanzeige

ER " seriE

Preisrechnende Ladenwaage

Kompakt — preiswert — gut! Die ideale Waage flr den
mobilen Einsatz, beispielsweise auf dem Wochenmarkt.
Dank ihres nur geringen Platzbedarfs weif3 sie aber
ebenso im Ladengeschaft zu Uberzeugen.

feine Aufldsung — Teilung in Schritten ab 1 g mdglich
grofRe hinterleuchtete Anzeigen




Losungen fiir erfolgreiche Geschafte™
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Produktmerkmale
serienmaldiger Zweibereich ermdglicht eine
feine Auflosung und einen grofsen Wiegebereich
ab einer Teilung in 1g-Schritten erhéltlich —
ideal fur Confiserie und Teegeschaft
3 Anzeigen fir Gewicht, Preis und Betrag
ein- und auschaltbare Hinterleuchtung
auf Bediener- und Kundenseite
Stromsparfunktion
4 Artikeldirekttasten
Ladestands-Kontrolltaste zur
Anzeige der Akku-Restladung
eichfahig

Optionen und Zubehor
groRRzlgige XL-Plattform mit einer
Flache von 380 x260mm
Warenschale
Arbeitsschutzhaube
Hochanzeige mit hinterleuchtetem
Display auf Kundenseite
extra starker Blei-Gel-Akku mit
bis zu 180 Stunden” Laufzeit

Technische Spezifikationen

Héchstlast (in kg) 3/6 6/15 15/30
Teilung (in g) 1/2 2/5 5/10
Max. Tara (in kg) -2,999 -5,998 —-14,995
Tastatur Membran-Softtouch (20 Tasten)
Akkulaufzeit” bis zu 180 Stunden

MaRe Plattform (BxT in mm) 290 x 209

MaRBe Gerat (BxTxH in mm) 304 x324x112

Gewicht (inkg) 35

Betriebstemperatur -10°C his +40°C

“Mit optionalem Blei-Gel-Akku. Die Akkulaufzeiten sind Richtwerte,
bei abgeschalteter Hinterleuchtung, 25°C Raumtemparatur und nicht
gealtertem Akku. Diese hdngen sehr stark vom Nutzerverhalten ab.
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Anderungen auch ohne vorherige Ankiindigung und Irrtiimer vorbehalten.

Modell-Optionen

| Warenschale
ideal flr lose Waren

| XL-Plattform

—— bietet eine vergrofierte
Wiegeflache von
380x260mm

H | Hochanzeige

mit hinterleuchtetem
Display auf Kundenseite

| Akkuwechsel

Der Akku ist durch eine Klappe
auf der Gehduseunterseite
zuganglich und ermdglicht so
den Tausch ohne das
Eichsiegel zu zerstoren.

Eine Neu-Eichung ist

deshalb nicht erforderlich.

A Keine Neu-Eichung
erforderlich

Ihr CAS Fachhandler
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